
SOLARIS 35-45-55

J. HRADEC s.r.o.

TECHNICKÁ DATA
Verze 

EXPLORER 85
2WD                                                      4WD

EXPLORER 100
2WD                                               4WD 

MOTOR                                                                                              1000.4 WT EURO II                                                                      1000.4 WT EURO II
Počet válců / obsah                                        N °/cm3      4038 4038

Plnění Turbo Turbo

Max. výkon ( ECE R24.03 )                            HP/KW 81/59,5 96/70,5

Max. výkon ( 2000/25/CE )                             HP/KW 82/60,5 96/70,5

Jmenovité otáčky motoru                               ot / min. 2300 2300

Max. kroutící moment                                           Nm 298 352

Rozpětí otáček při max. kroutícím momentu     (ot/min.) 1300-1800 1300-1700

Rezerva točivého momentu                                     % 29 29

Chlazení olej - voda

Ovládání motoru - regulace mechanické

Vzduchový čistič suchý s bezpečnostní náplní a prachovým ejektorem

Tlumič výfuku
vertikálně

na kabině vpravo

Objem palivové nádrže                                              l 160

ROZMĚRY A HMOTNOSTI  (se zadními pneu)                                        16.9 R 30                                                                                 16.9 R 34                     
Max. délka - bez ramen                                        mm 3850                                                     3850 3950                                                  3950
Šířka min. - max.                                                  mm 2050-2458                                            2050-2458 2050-2458                                        2050-2458
Max. výška po bezpečnostní rám                         mm 2710                                                      2710 2790                                                   2790
Max. výška kabiny                                                mm 2560                                                     2560 2635                                                   2635
Světlost                                                                mm 450                                                       450 500                                                    500
Rozvor náprav                                                      mm 2215                                                    2310 2245                                                   2340
Rozchod předních kol  min. -  max                       mm 1600-2100                                          1600-2100 1600-2100                                      1600-2100
Rozchod zadních kol min. - max.                         mm 1600-2100                                          1600-2100 1600-2100                                       1600-2100
Min. rádius otáčení bez brzd                                mm 3050                                                  3500 3050                                                 3500
Hmotnost s kabinou bez závaží                            kg 3140                                                  3490 3250                                                 3650
PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ
Pojezdová spojka hydrostaticky ovládaná
Mech. převodovka, 5 synchr. převodů,
4 stupňová řada (min. rychlost 0,51 km/h)

20 vpřed + 20 vzad 

Mech. převodovka, 5 synchr. převodů,
4 stupňová řada s plazivými rychlostmi 
(min. rychlost 0,44 km/h)

40 vpřed + 40 vzad 

Převodovka AGROSHIFT (3 stup. 
násobič), 5 synchr. převodů, 4 řady
(min. rychlost 0,44 km/h)

Max. rychlost                                   km/h 40 

Spojka pro směr jízdy
mechanická, synchronizovaná
hydraulická power shuttle s dvojitou multidisk. spojkou 
v olejové lázni, el. ovládaná s kontrol. pákou pod volantem

Uzávěrka zadního diferenciálu elektrohydraulické ovládání
Mazání tlakové
ZADNÍ PTO
Spojka multidisk v olejové lázni
Otáčky                                         ot./min. 540-540 ECON - 1000-1000 ECON
Ovládání elektrohydraulické s kontrolním tlačítkem
PŘEDNÍ PTO (pouze verze 4WD) 
Spojka multidisk v olejové lázni, elektrohydr.
Otáčky                                         ot./min. 1000
Ovládání elektrohydraulické s kontrolním tlačítkem

PŘEDNÍ NÁPRAVA
Pohon elektrohydraulický

Přední uzávěrka diferenciálu
elektrohydraulická

SBA systém - aut. pohon před. nápravy a před. uzávěrka diferenciálu
BRZDY A ŘÍZENÍ
Brzdový systém 4 kola, hydrostat. kotouč. mokré brzdy s disky v olej. lázni

Parkovací brzda nezávislá

Brzdění přívěsu
hydraulické s brzdovým ventilem

pneumatické

Hydrostatické řízení nezávislé čerpadlo, nastavitelný volant

Úhel natočení předních kol      2WD/4WD 65°/55°

Přední závaží 8 závaží po 40 kg

Přední blatníky
pevné

otočné
HYDRAULICKÁ RAMENA

Zadní hydraulická ramena mechanická

Max. zdvihací síla/přídavné válce        kg 3450/4800-6200 

Výkon čerpadla                                l/min 54

Počet hydraulických okruhů 4/8 s regulátorem toku, křížová páka

3 bodový závěs
pevná oka

rychloháky

Přední hydraulická ramena max. zdvihací síla 1800 kg
KAROSÉRIE A KABINA 

Kabina
odol. proti hluku, clona proti slunci, vzduch. fi ltr, panorama, zadní 
zrcátka, ventilace, topení, tlaková cirkulace, zadní stěrač

Klimatizace klimatizace s fi ltrem proti prachu

Informační systém analogový digitální display

Sedadlo řidiče
mechanicky nastavitelné, bezpečnostní pásy

pneumaticky nastavitelné, bezpečnostní pásy

Technická data podléhají změnám a společnost SOME J. Hradec si vyhrazuje 
právo změn bez upozornění. Vydané v r. 2007 společností SOME J. Hradec s.r.o.

ROZSAH RYCHLOSTÍ PŘI PŘEVODOVCE 20+20 - RYCHLOST JÍZDY V KM/H PŘI 2300 OT./MIN SE ZADNÍMI PNEU 480/70 R 34
1SR 2SR 3SR 4SR 1L 5SR 2L 3L 4L 1M 5L 2M 3M 4M 1V 5M 2V 3V 4V 5V

0,51 0,68 0,91 1,29 1,73 1,75 2,32 3,09 3,73 4,40 5,02 5,93 6,67 9,50 11,10 12,82 14,94 19,87 28,30 38,16

-verze bez kabiny-verze bez kabiny

topení, ventilace (klimatizace)topení, ventilace (klimatizace)

hydraulický okruhhydraulický okruh

Přední a zadní uzávěrka diferenciáluPřední a zadní uzávěrka diferenciálu

12 vpřed + 12 vzad12 vpřed + 12 vzad
16 vpřed + 16 vzad16 vpřed + 16 vzad

540/540 ECO motorová  závislost540/540 ECO motorová  závislost

2000 - motorová závislost2000 - motorová závislost

1000 - motorová závislost1000 - motorová závislost
vpravo a vlevo u volantuvpravo a vlevo u volantu

vícelamelová v olejové lázni

elektrohydraulické ovl. diferenciáluelektrohydraulické ovl. diferenciálu

0,89 km/hod.0,89 km/hod.

- s nezávislým čerpadlem- s nezávislým čerpadlem

KabinaKabina zad. stěrač, 4 prac. světlazad. stěrač, 4 prac. světla

vícelamelová v olejové láznivícceelamelová v olejovéé láznivícelamelová v olejové láznijj áááéééoooeeeoooáááoooeeeaaaeeeccc iinnnzzlllvvvlllvvvvvlllmmmlllííívvv ááááááaaa ooooooooo éééeeeeeeeee áááéééáááííí iijjjjj áááéééeeeáááeeeaaaeeeeccc ooooooooo iiinnnzzzlllvvvlllvvvvvvlllmmmlllííívvv ááááááaaa oooooo éééeeeeeeeee áááéééáááííí iiijjjvícelamelová v olejové láznivícelamelová v olejové lázni

kabina

kabiny
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● zadní PTO s otáčkami 540/540 ECO 1/min.
● Středové PTO s otáčkami 2000 1/min.
● Čelní PTO s otáčkami 1000 1/min.
● Zadní tříbodový závěs
● Moderní kabina s topením, ventilací 
 a klimatizací

Motor 
a převodovka
Motor Mitsubishi Euro II s turbodmychadlem

Výbava

● Využítí  ve vinicích, ovocných  
 sadech, školkách,     
 v komunálním sektoru a pro  
 údržbu travních ploch
● Využití v kombinaci s čelním  
 nakladačem Sigma 4 PC 910
● Nová  moderní kabina s 
 výborným designem
● 3 varianty motorů Mitsubishi   
 splňující normy EURO II
● Elektrohydraulicky řízená   
 uzávěrka předního 
 a zadního diferenciálu

● Motory o výkonu 35-45-55 koní
● Mechanická převodovka s dvanácti rychlostmi  
 vpřed a s dvanácti rychlostmi vzad
● Minimální rychlost 0.89km/h
● Maximální rychlost 30km/h

SIGMA 4

Čelní nakladač 
PC 910

       ● nosné rámy od přední poloosy k zadní poloose
      ● mechanické rychlé uvolnění nakladače pomocí speciálních třístupňových  
         svorníků
    ● hydraulické rychlospojky
   ● hydraulické dvojčinné válce
  ● vybavený dvěma válci a samovyrovnávacím paralelogramem
 ● hydraulický systém: rozvaděč SIGMA 4 a joystick
● nakladač je kompatibilní s ochranným rámem a kabinou

Malý traktor, 
široké uplatnění

TECHNICKÉ ÚDAJE PC 910
Zvedací síla při 160 barech:

S lopatou u země 988 Kg

S lopatou v nejvyšší výšce 750 Kg

S vidlemi u země 988 Kg

S vidlemi v nejvyšší výšce 750 Kg

Maximální zdvihací výška:

V ose otáčení lopaty 2260 mm

S vysypanou lopatou 1670 mm

● lopata na hlínu
● vidle na hnůj
● paletizační vidle 
● hroty na kulaté balíky
● rychlé uvolnění nářadí

Příslušenství

DesignDesign
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