
Mokro-suché vysavače řady NT 75/2 Tact
2 

 

 

Mokro-suché vysavače řady NT 65/2 Tact
2 

 

 

Technické údaje  Tact
2 

Me Tc  Tact
2 

Me  

Množství vzduchu (l/s) 
 

 2 x 74  2 x 74  

Vakuum (mbar/kPa) 
 

 254 / 25,4 
 

 254 / 25,4 
 

 

Objem nádrže (l) 
 

 75  75  

Max. příkon (W) 
 

 Max. 2760  Max. 2760  

Standardní jmenovitý průměr (mm) 
 

 40  40  

Délka kabelu (m) 
 

 10  10  

Hladina hluku (dB(A)) 
 

 73  73  

Materiál nádrže  
 

     

Počet turbín  
 

 2  2  

Frekvence (Hz) 
 

 50 - 60 
 

 50 - 60 
 

 

Napětí (V) 
 

 220 - 240 
 

 220 - 240 
 

 

Hmotnost (kg) 
 

 27,5  27,5  

Rozměry (D x Š x V) (mm) 
 

 575x490x880  630x545x920  

Technické údaje  Tact
2
 Tc  Tact

2
  

Množství vzduchu (l/s) 
 

 2 x 74  2 x 74  

Vakuum (mbar/kPa) 
 

 254 / 25,4 
 

 254 / 25,4 
 

 

Objem nádrže (l) 
 

 65  65  

Max. příkon (W) 
 

 Max. 2760  Max. 2760  

Standardní jmenovitý průměr (mm) 
 

 40  40  

Délka kabelu (m) 
 

 10  10  

Hladina hluku (dB(A)) 
 

 73  73  

Materiál nádrže  
 

     

Počet turbín  
 

 2  2  

Frekvence (Hz) 
 

 50 - 60 
 

 50 - 60 
 

 

Napětí (V) 
 

 220 - 240 
 

 220 - 240 
 

 

Hmotnost (kg) 
 

 26,5  26,5  

Rozměry (D x Š x V) (mm) 
 

 575x490x880  575x490x880  



Mokro-suché vysavače řady NT 55 

 

 

Technické údaje  NT 55/2 Tact
2 

Me I NT 55/1 Tact Te NT 55/1 Tact 

Množství vzduchu (l/s) 
 

 2 x 74  74 74 
 

Vakuum (mbar/kPa) 
 

 254 / 25,4 
 

 254 / 25,4 
 

254 / 25,4 
 

Objem nádrže (l) 
 

 55  55 55 
 

Max. příkon (W) 
 

 2760  1380 1380 
 

Standardní jmenovitý průměr (mm) 
 

 40  35 35 
 

Délka kabelu (m) 
 

 10  - - 
 

Hladina hluku (dB(A)) 
 

 73  69 69 
 

Počet turbín  
 

 2  1 1 
 

Frekvence (Hz) 
 

 50 - 60 
 

 50 - 60 
 

50 - 60 
 

Napětí (V) 
 

 220 - 240 
 

 220 - 240 
 

220 - 240 
 

Hmotnost (kg) 
 

 44,8  17 16 
 

Rozměry (D x Š x V) (mm) 
 

 710x570x1070  520x380x870 520 x 380 x 870 
 

Mokro-suché vysavače řady NT 45/1 Tact 

 

 

Technické údaje  Tact Te Ec  Tact Te Tact 

Množství vzduchu (l/s) 
 

 63  74 74 
 

Vakuum (mbar/kPa) 
 

 244 / 24,4 
 

 254 / 25,4 
 

254 / 25,4 
 

Objem nádrže (l) 
 

 45  45 45 
 

Max. příkon (W) 
 

 1380  Max. 1380 1380 
 

Standardní jmenovitý průměr (mm) 
 

 35  35 35 
 

Délka kabelu (m) 
 

 -  - - 
 

Hladina hluku (dB(A)) 
 

 71  69 69 
 

Počet turbín  
 

 1  1 1 
 

Frekvence (Hz) 
 

 50 - 60 
 

 50 - 60 
 

50 - 60 
 

Napětí (V) 
 

 220 - 240 
 

 220 - 240 
 

220 - 240 
 

Hmotnost (kg) 
 

 13,5  13,5 12,5 
 

Rozměry (D x Š x V) (mm) 
 

 520x380x695  520x380x695 520 x 380 x 695 
 

 



Mokro-suché vysavače řady NT 35
 

 

 

  

Mokro-suché vysavače  

Technické údaje  NT 35/1 Tact Te NT 35/1 Tact NT 35/1 Ap 

Množství vzduchu (l/s) 
 

 74  74 74 
 

Vakuum (mbar/kPa) 
 

 254 / 25,4 
 

 254 / 25,4 
 

254 / 25,4 
 

Objem nádrže (l) 
 

 35  35 35 
 

Max. příkon (W) 
 

 1380  1380 1380 
 

Standardní jmenovitý průměr (mm) 
 

 35  35 35 
 

Délka kabelu (m) 
 

 -  - 7,5 
 

Hladina hluku (dB(A)) 
 

 69  69 70 
 

Materiál nádrže  
 

    
 

Počet turbín  
 

 1  1 1 
 

Frekvence (Hz) 
 

 50 - 60 
 

 50 - 60 
 

50 - 60 
 

Napětí (V) 
 

 220 - 240 
 

 220 - 240 
 

220 - 240 
 

Hmotnost (kg) 
 

 12,5  11,5 11,5 
 

Rozměry (D x Š x V) (mm) 
 

 520x380x580  520x380x580 520 x 380 x 580 
 

Technické údaje  NT 75/2 Ap Me Tc*EU  NT 65/2 Ap*EU  

Množství vzduchu (l/s) 
 

 2x74  2x74  

Vakuum (mbar/kPa) 
 

 254 / 25,4 
 

 254 / 25,4 
 

 

Objem nádrže (l) 
 

 75  65  

Max. příkon (W) 
 

 Max 2760  Max 2760  

Standardní jmenovitý průměr (mm) 
 

 40  40  

Délka kabelu (m) 
 

 10  10  

Hladina hluku (dB(A)) 
 

 73  73  

Materiál nádrže  
 

     

Počet turbín  
 

 2  2  

Frekvence (Hz) 
 

 50 - 60 
 

 50 - 60 
 

 

Napětí (V) 
 

 220 - 240 
 

 220 - 240 
 

 

Hmotnost (kg) 
 

 26,5  20  

Rozměry (D x Š x V) (mm) 
 

 700x505x995  600x480x920  


